HYRYNSALMI

UKKOHALLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SYVAJARVEN KOILLISOSA

Asemakaavan muutos koskee Ukkohallan asemakaavan kortteleita 12 (osa), 74 ja 42 sek siihen liittyvad
18hivirkistysaluetta ja osaa Syvéjdrven vesialueesta.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 74 ja 83 sekd osa Ukkohallantien katualueesta.

Asemakaavan laajennuksella muodostuvat korttelit 80-82 ja niihin liittyvat katu-, virkistys- ja vesialueet.
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MERKINTOJEN SELITYKSET JA KAAVAMAARAYKSET
w000 =93 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota suunnitelma koskee.

Korttelin, korttelinosan tai alueen raja.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

Rakennusala korttelissa.

L _ | Ohjeellinen rakennusala.
80 Korttelin numero.
2 Rakennuspaikan numero.
A NELONEN Kadun nimi.
600 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreind.
200+t40 Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa lomarakennukselle ja mahdolliselle rantasaunalle varatun

kokonaiskerrosalan neliémetriméédrén ja toinen luku talousrakennuksille varatun kokonaiskerrosalan
nelibmetrim&aran.

I Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.

Yokl Murtoluku roomalaisen numeron edess# osoittaa, Kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa kellarikerroksessa kayttéé kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

| u¥s Murtoluku roomalaisen numeron j3ljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta ullakon tasolla saa kéyttaa kerrosalaan luettavaksl tilaksi.
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RA Loma-asuntojen korttelialue.
RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
b Alue on tarkoitettu matkailua, virkistysté tai kulttuuria tukevia urheilu-, majoitus-, palvelu-, myymals-, liike, ja

e ol oy N toimistotiloja varten.
. &: L] /63 i )

>y Retkeily- ja ulkoilualue.

Alueelle saa rakentaa ulkoilua ja virkistysta tukevia harrastepaikkoja.

L

Yleinen pysékdintialue.

Al

Vesialue.
Katu.
__ao___  Ajoyhteyden ohjeellinen sijainti.

ccccrc Ohjeellinen moottorikelkkailureitti tai -ura.

O O O O Ohjeellinen ulkoilureitti.

1 ap/70 k-m? Merkinté osoittaa, kuinka montaa kerrosalaneliémetrid kohti on rakennettava yksi autopaikka.

— 7=~ Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. (vesijohto- ja viemarilinja)

YLEISMAARAYKSET:

1. Tulva-alttiiden rakennusosien alimpien rakentamiskorkeuksien tulee olla
korkeusjarjestelmassa N-60 esitettyind +205,0 m.

2. Rakentaminen edellyttds rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitysta.

3. Retkeily- ja ulkoilualueelle VR voidaan sijoittaa mm. séhkénjakeluverkkoon kuuluvia johtoja ja muuntamoita

1-19 Yht. - y N g/ 7/ )4 / seka vesi- ja lampshuoltoon liittyvid johtoja ja laitteistoja.
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Liisa Korhonen 1. pykéléssa hyviksymin asemakaavan mukainen.
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