Maa-aines- ja ymparistolupa Kuljetus ja maansiirto Heikkinen Oy
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Kuljetus ja maansiirto Heikkinen Oy hakee maa-aineslain mukaista
maa-aines- ja ymparistolupaa vuokraamalleen toiminta-alue Akon-
vaaralle, joka sijaitsee kiinteistolla 105-893-10-1. Toiminta-alueen
pinta-ala on noin 2 ha ja ottamisalueen pinta-ala n 1,4 ha. Lupaa
haetaan kallion ottamiseksi ja murskaamiseksi 650 000 m? seuraa-
van kymmenen vuoden aikana. Mursketta tullaan kayttamaan erilai-
siin maarakennuskohteisiin, tieston rakentamiseen ja yllapitoon,
seka muihin rakennuskohteisiin. Alue sijaitsee Hyrynsalmen kun-
nassa Hoikan kylalla Akonvaarassa. Alue sijaitsee n.13 km:n Hyryn-
salmen keskustasta koilliseen. Lahin asuttu kiinteisto sijaitsee noin
900m:n etaisyydella Suomussalmen kunnan puolella. Lahin loma-
asunto sijaitsee noin 1,6 km:n paassa. Alue on paasaantoisesti kal-
lioperaista metsamaata, jonka puusto on matalaa taimikkoa. Alueella
on kalliolouhos, jossa on aiemmin ollut kallion louhimista ja murs-
kaustoimintaa.

Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toiminnan-
harjoittajaa koskee ymparistonsuojelulain 6 §:n mukainen selvilla
olovelvollisuus toiminnan ymparistovaikutuksista.

Vuosittainen ottamis- seka murskausmaara vaihtelevat kayttotar-
peen mukaan. Louhinta- ja murskaustoiminta alueella tullaan teke-
maan kymmenen vuoden aikana. Vuotuinen ottomaara on noin 6500
m?3. Vuosittainen ottamis- sekd murskausmaara voivat kuitenkin
vaihdella kayttotarpeen mukaan.

Louhinta tapahtuu maa-ainesottosuunnitelman mukaisesti. Paivittai-
nen toiminta-aika on alueella ma — su 6.00 - 22.00

Liikenne toiminta-alueelle Tuulentieta pitkin.

Hankkeesta on kuulutettu Hyrynsalmen kunnan ilmoitustaululla
16.8.2023 — 22.9.2023 valisen ajan. Lisaksi on pyydetty lausunnot
Kainuun ELY-keskukselta ja Kainuun ymparistoterveyspalveluilta,
seka naapurikiinteistojen kuulemiset.

ELY-keskuksen lausunto Dnro KAIELY/746/2023

Kainuun Ely-keskus katsoo, etta mikali maa-aines- ja ymparistdlupa
alueelle myonnetaan, tulee huomioida seuraavat
asiat:

-Lupahakemusta ja sen liitteena olevaa ottamissuunnitelmaa, sa-
moin kuin maa-aines- ja ymparistoluvassa annettuja maarayksia on
noudatettava.

-Ottamistasoa tulee tarkkailla 2-3 alueelle rakennettavasta valtakun-
nalliseen korkeusjarjestelmaan sidotusta korkeusmerkista.

-Maanpinnan ja pohjavesipinnan valiin on jatettava vahintaan metrin
maakerros.



-Tyokoneiden ajoneuvokohtaisen oljyntorjuntakaluston on oltava
kayttokunnossa.

-Suojarakenteettomien odljysailididen sijoittaminen ottamisalueelle ei
ole sallittua. Valmiutta oljyntorjuntatoimenpiteisiin on yllapidettava ja
mahdollisista 6ljyvahingoista on ilmoitettava valittomasti pelastuslai-
tokselle.

-Alueelta johdettavia louhosvesien maaraa ja laatua. Laskeutusal-
taan vedesta on tutkittava johdettavan veden laatu luvan aikana. Ve-
sinaytteista on maaritettava vahintaan kolme kertaa luvan aikana
pH, sameus, kiintoaine, sulfaatti, sahkonjohtavuus, CODMn, nitraatti
(NO3)), nitriitti (NO2 ), ammoniumtyppi (NH4 -N), kokonaistyppi, ko-
konaisfosfori ja Oljyhiilivetyjakeet (C10-C40).

Tarvittaessa on varauduttava selvittamaan louhosveden liukoisien
metallienpitoisuus. Tulokset on toimitettava kuntaan ja Kainuun
ELY-keskuksen kirfjaamoon kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi.

-Kallioperan rakenne, kuten kivilajien suuntaus ja rikkonaisuus-
vyohykkeet on huomioitava louhinnassa ja jalkihoidossa kestavan
rakenteidenvakauden ja turvallisuuden takaamiseksi.

-Mikali alueelle jaa louhoslampi, on se muotoiltava turvalliseksi siten,
ettd lampeen mahdollisesti joutunut elain tai ihminen paasee sielta
pois.

-Louhinta-alueen valumavedet on selkeytettava asianmukaisesti en-
nen niiden johtamista maastoon.

-Maa-ainesotto ja louhinta on jarjestettava turvalliseksi alueella liik-
kujille toiminnan aikana ja sen paatyttya. Jyrkat seinamat on suojat-
tava metalliaidalla tai muulla vastaavan tasoisella suojauksella, ja
niista on varoitettava putoamisriskia ilmaisevin kyltein.

-Maa-ainesluvan haltijan ilmoitettava vuosittain otetut maa-aineksen
maara ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31.paivdan mennessa.
Tiedot toimitetaan Notto-rekisteriin ensisijaisesti sahkoisella lomak-
keella, mutta ne voi ilmoittaa myds lupaviranomaiselle Iahetettavalla
paperisella lomakkeella.

-Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen,
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ymparistonsuojelusta
antamaa asetusta (800/2010), ja lupamaaraysten tulee olla asetuk-
sen mukaisia.

-Rajaytystydssa on noudatettava, mita asiasta ymparistonsuojelu-
laissa, Valtioneuvoston asetuksessa rajaytys- ja louhintatyon turvalli-
suudesta ja muussa lainsaadanndssa saadetaan.

-Oljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etukateen varaamalla
saatauville riittavat maarat imeytysmateriaalia.



Kainuun Ymparistoterveyspalvelut lausunto 19.9.2023

Terveydensuojeluviranomaisena toimiva Kainuun ymparistoterveys-
palvelut on tutustunut hakemusasiakirjoihin ja toteaa lausuntonaan
seuraavaa:

Tuotantoalueen ja asutuksen valien etaisyyden perusteella on arvioi-
tavissa, etta toiminnasta ei aiheudu terveyssuojelulain tarkoittamaa
haittaa. Melun vaikutukset tulee kuitenkin huomioida ymparistolupa-
kasittelyssa niin, etta melutaso tayttaa Valtioneuvoston paatoksessa
993/1992 melutasolle asetetut ohjearvot.

Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa
hankkeesta, kun noudatetaan sita mita hakemuksessa esitetaan.

Welado Oy Taaleri Energia Operations Oy:n toimeksiannosta lausuu
seuraavaa:

Taaleri Energia Operations Oy muistuttaa yhteishakemukseen liit-
tyen louhoksen laheisyydesta tuulivoimalaan. Louhoksen rajaytystoi-
minnan aiheuttama tarinan minimointi tulee ottaa huomioon VNa
644/2011 mukaisia turvallisuus- ja rajaytyssuunnitelmia laatiessa.
Tarinavaikutuksen minimointiin voidaan kayttad muun muassa seu-
raavia keinoja:

* Pengerlouhinnan kaatosuunta

* Ominaisporauksen, ominaispanostuksen ja panostusasteen opti-
mointi

* Momentaanisen rajaytysainemaaran valitseminen tarkoitukseen
sopivaksi

* Nallituksen suunnittelu ja ajastus

Asianmukaisesti tehdyilla rajaytyssuunnitelmilla, porauksilla ja pa-
nostuksilla voidaan louhoksen rajaytystoiminnan aiheuttamat ta-
rinariskit tuulivoimalaa kohden minimoida.

Paatos

Ymparistotarkastaja paattaa myontaa maa-aines- ja ymparistoluvan
seuraavin ehdoin:

- Toiminnassa on noudatettava lupahakemusta ja ottamissuunni-
telmaa seka maa-ainesluvassa annettuja maarayksia.

- Maa-aineksen ottamista ei saa ulottaa alle metrin paahan pohja-
veden ylimmasta havaitusta pinnankorkeudesta.

- Kallioperan rakenne, kuten kivilajien suuntaus ja rikkonaisuus-
vyohykkeet on huomioitava louhinnassa ja jalkihoidossa kesta-
van rakenteidenvakauden ja turvallisuuden takaamiseksi.



Suojarakenteettomien oljysailididen sijoittaminen ottamisalueelle
ei ole sallittua. Tyokoneiden ja ajoneuvokohtaisen oljyntorjunta-
kaluston on oltava kunnossa. Valmiutta oljyntorjuntatoimenpitei-
siin on yllapidettava ja mahdollisista oljyvahingoista on ilmoitet-
tava valittomasti pelastuslaitokselle.

Ottamistasoa tulee tarkkailla 2-3 alueelle rakennettavasta valta-
kunnalliseen korkeusjarjestelmaan sidotusta korkeusmerkista.

Paivittainen toiminta-aika on ma — su klo. 6.00 — 22.00.

Erityisesti on kiinnitettava huomiota yllattaviin vahinkotilanteisiin,
jotta naissakaan tilanteissa polttoaineiden ja muiden ympariston
pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden paasy maaperaan ja
pohjaveteen on estetty.

Poltto- ja voiteluaineet on sailytettava suojarakenteellisissa luki-
tuissa sailidissa tai tiloissa.

Tyokoneiden ajoneuvokohtaisen oljyntorjuntakaluston on oltava
kayttokunnossa. Oljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etu-
kateen varaamalla saataville riittavat maarat imeytysmateriaalia.

Alueelta johdettavia louhosvesien maaraa ja laatua on tarkkail-
tava. Laskeutusaltaan vedesta on tutkittava johdettavan veden
laatu luvan aikana. Vesinaytteista on maaritettava vahintaan
kolme kertaa luvan aikana pH, sameus, kiintoaine, sulfaatti, sah-
kdnjohtavuus, CODMn, nitraatti (NO3 ), nitriitti (NO2 ), ammo-
niumtyppi (NH4 -N), kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja 6ljyhiilivety-
jakeet (C10-C40).

Tarvittaessa on varauduttava selvittamaan louhosveden liu-
koisien metallienpitoisuus. Tulokset on toimitettava kuntaan ja
Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.kainuu@ely-kes-
kus.fi.

Kallioperan rakenne, kuten Kivilajien suuntaus ja rikkonaisuus-
vyohykkeet on huomioitava louhinnassa ja jalkihoidossa kesta-
van rakenteidenvakauden ja turvallisuuden takaamiseksi.

-Mikali alueelle jaa louhoslampi, on se muotoiltava turvalliseksi
siten, etta lampeen mahdollisesti joutunut elain tai ihminen paa-
see sielta pois.

Louhinta-alueen valumavedet on selkeytettava asianmukaisesti
ennen niiden johtamista maastoon.

Toiminnasta syntyvien jatteiden kasittely on jarjestettava siten,
ettei jatteista aiheudu ympariston roskaantumista, maaperan pi-
laantumista eika haittaa terveydelle tai ymparistolle. Jatteille on



jarjestettava valiaikaiset sailiot, jotka tyhjennetdan mahdollisim-
man pian tarkoitettuihin kerayspisteisiin.

Maa-ainesotto ja louhinta on jarjestettava turvalliseksi alueella
likkujille toiminnan aikana ja sen paatyttya. Jyrkat seinamat on
suojattava metalliaidalla, niista on varoitettava putoamisriskia il-
maisevin kyltein.

Maisemointityot on hoidettava luvan voimassa olo aikana ja tayt-
toihin on kaytettava alueelta peraisin olevaa ja sinne lgjitettya
maa-ainesta.

kiven irrottaminen kalliosta, rajayttamalla tai ilman, on suoritet-
tava asianmukaisesti tehtyjen suunnitelmien mukaan. Nailla toi-
menpiteillda minimoidaan tuulivoimalaan kohdistuvaa tarinariskia.

Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen,
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ymparistonsuoje-
lusta antamaa asetusta (800/2010), ja lupamaaraysten tulee olla
asetuksen mukaisia.

Rajaytystydssa on noudatettava, mita asiasta ymparistonsuojelu-
laissa, Valtioneuvoston asetuksessa rajaytys- ja louhintatyon tur-
vallisuudesta ja muussa lainsaadannossa saadetaan.

Murskauskalusto on sijoitettava louhoksen pohjalle siten, etta sen
ymparilla on melun etenemista estavia seinamia tai varastoka-
soja.

Ottamisesta vaaditaan maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus,
jonka suuruus tassa kohteessa on 4000€, joka on oltava voi-
massa 12 kk luvan paattymisen jalkeen.

Toiden aloittaminen ennen paatoksen lainvoimaisuutta voidaan
aloittaa, 2500€ lisavakuudella.

Maa-ainesluvan haltijan ilmoitettava vuosittain otetut maa-ainek-
sen maara ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31.paivaan
mennessa. Tiedot toimitetaan Notto-rekisteriin ensisijaisesti sah-
koisella lomakkeella, mutta ne voi ilmoittaa myds lupaviranomai-
selle l[ahetettavalla paperisella lomakkeella.

Lupa on voimassa 10 vuotta, kuluva vuosi mukaan luettuna.

Perustelut:

Lupamaarayksia noudatettaessa maa-ainestenottaminen ei ai-
heuta huomattavaa maiseman kauneusarvojen huonontumista ja



luonnon likaantumisriskia eika siita aiheudu pohjavesien pilaantu-
mista.

Sovelletut saannokset:

Hyrynsalmen kunnan hallintosaanto, Hyrynsalmen kunnan maa-ai-
nestaksa, Maa-aineslaki (555/1981) VNA maa-ainesten ottamisesta
(926/2005), VNA kaivannaisjatteista (190/2013), Ymparistonsuojelu-
laki (527/2014), Valtioneuvoston asetus ymparistonsuojelusta
713/2014

Lupa ja valvonta maksut peritaan vahvistettujen taksojen mukaan.
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Miia Rytkonen,
Ymparistotarkastaja
puh. 040 6884546



